Csongrad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Szegedi Katasztrofavédelmi Kirendeltség

H-6728 Szeged, Napos Gt 4. @ BIGNet
Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeed.kl.2w® sed.gov.hu

5D3/0976(3)-900(3)

Szam: 061/1086-1/2014/SZEGED Targy: tdjékoztatds
KHO Hiv. szdm, 1ii.: -
Ugyintézé:  Varga Istvdn tii. érgy., hatésdgi osztdlyvezetd
BM tel, fax, e-mail:  06-62/553-040;
istvan.varga.csomngradmki@katved. gov. hu

Polgarmesteri Hivatal
Polgarmester Urholgy/Ur

Székhelvén

Tisztelt Polgdrmester ﬁrlzb‘lgy/ﬁr!

A nyari betakaritisi munkak amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a
mezbdgazdasagban dolgozéknak, igen tlizveszélyes is. Arra kelld koriiltekintéssel kell felkésziilni,
kiilondsen fontos a betakaritasi munkalatokban részt vevd erfgépek tlizvédelme, az aratasra, illetve
a tarlo és n6vényi hulladékok égetésére vonatkozd szabalyok ismerete, betartdsa. Ezeket az
Orszagos Tuzvédelmi Szabéalyzatrdl szold 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.

A szabalyok betartdsa kiilondsen fontos, évente t6bb szdz mezdgazdasagi tiizet — gabonatabla-tiizet,
valamint kazal-, illetve boglyatiizet — kell eloltaniuk a t{izoltoknak.

A kalaszos termény betakaritasi, kazalozasi, szalmatsszehizasi és balazasi munkaiban csak a
tlizvédelmi kovetelményeknek megfelels, legaldbb egy, az érvényben 1évé hatdlyos szabvanyoknak
¢s Jogszabdlyoknak megfeleld tiizoltokésziilékkel is elldtott erd- és munkagép, valamint egyéb
jarmi vehet részt, amelynek tiizvédelmi feliilvizsgdlatat a betakaritast megel6z6en az iizemeltetd
clvégezte. A jarml megfeleloségérél szemle soran kell meggy6z6dni. Ennek tervezett idépontjat
nyolc nappal eldébb irasban az illetékes katasztrofavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A
szemlérdl jegyzokonyvet kell késziteni, amelynek egy példanyat a jarmiivon el kell helyezni és a
szemlét kovetd nyolc napon beliil a katasztrofavédelmi kirendeltségnek meg kell kiildeni.

Kotelezd az akkumuldtorok megfelelé véd6burkolasa, illetve kipufogd és a szikratérd éghetd
anyagoktol valo megtisztitasa legalabb naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se
csepegjen az iizemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segitheti egy esetleges tiz
terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatablan, illetve tarlon lizemanyaggal feltdlteni.
A jarmilveken nyilt lang hasznilatdval jar6 karbantartast, javitdst nem szabad végezni gabonatablan,
szériin €s a rostnovénytarold teriiletén, hiszen e munka soran {izemanyag folyhat el, amelyet a nyilt
lang langra lobbanthat.

Az aratdst lehetéleg kozut, illetdleg vastutvonal mentén kell eldszor elvégezni, ezek mellett legaldabb
harom méter széles véddszantast kell kialakitani. Ugyanilyen védodszantast kell késziteni akkor, ha a
munkasziinet idejére a kombajnt nem tudjdk a gabonatablatol, kazaltél legalabb 15 méter



tavolsagban ledllitani. A munkalatok kézbeni dohanyzas veszélyeit is fontos szem el6tt tartani,
gabonatéblan még a jarmuvek, eré- és munkagépek vezetdfiilkéiben sem szabad dohdnyozni. Az
aratas idejére a gabonatablatdl 15 méterre kell dohanyzé helyet kijeldIni, ott vizet tartalmaz6 edényt
kell elhelyezni.

A szalmagsszehlizast és kazalozast végzé erOgépek csak olyan tavolsagra kozelithetik meg a
szalmat és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyujtasi veszélyt, ugyanis az erbgépek kipufogocsive
kdnnyen ldngra lobbanthatja a szdraz szalmat. Az dsszehuzott szalma alapteriilete nem haladhatja
meg az ezer négyzetmétert, €s a szabadban 6sszerakott kazlak kozott legalabb hiisz méter tavolsagot
kell tartani, vasuti vaganytol legalabb szaz, kozuttol és erd6tdl legaldbb huszondt méterre kell
elhelyezni ezeket.

A tarlo- és a novényi hulladék égetésének szabalyai

Magyarorszagon évtizedek Ota végeznek tarloégetést, amelynek egyik oka a monokultiras termelés.
Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést kivetd évben is gabona keriil ugyanazon tablaba, igy a ndvény
gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentos
mennyiségli ndvényvédoszer alkalmazasaval jar. Ennek kivaltasara alkalmazott olesébb méodszer a
tarloégetés. A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet azonban egyértelmiien
tiltja a labon alldé ndvényzet, tarld és novénytermesztéssel dsszefiiggésben keletkezett hulladék nyilt
téri égetését. Ettd] az eldirastdl azonban jogszabdly eltéréen is rendelkezhet. A kormanyrendelet
megsértése esetén a tarléégetés kornyezetvédelmi birsaggal sujthato.

Amennyiben jogszabaly lehetéség ad a tarlo égetésére, az alkalomszer(i tlzveszélyes
tevékenységnek mindsil és legalabb 24 éraval az égetés elbtt a katasztrofavédelmi kirendeltségen
irdsban be kell jelenteni, tovabba az alabbi szabalyokat be kell tartani. A tarlét egyidében minden
oldalrél meggyujtani tilos, biztositani kell ugyanis a vad elmenekiilési lehetéségét. Csak
tarlomaradvanyt lehet égetni, szalmat erre felhasznalni tilos. Legalabb harom méter széles, de
facsoporiok, erdok mellett mar hatméteres véddszantast kell alkalmazni. Labon 4llo6 gabonatabla
mellett még védészantas alkalmazasa esetén is tilos tarlot égetni. 30 hektarnal nagyobb teriiletek
€getését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védoszantdssal kell egymastol
elvdlasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethet6. Az égetés idején a teriilett6l fiiggetleniil legalabb
egy traktort ekével a helyszinen készenlétben kell tartani. A tiiz 6rizetleniil nem hagyhatd, illetve ha
mar nincs ra sziikség, azt el kell oltani. Az égetés utdn a teriiletet at kell vizsgalni, és az izzo,
parazslo részeket el kell oltani.

A tarléégetések soran a tlizvédelmi hatdsag ellendrzi, hogy megtértént-e az eldzetes bejelentés. Az
eldirdsok megsértése esetén a teriilet tulajdonosa, illetve az égetést végzO ellen eljards
kezdeményezhet6.

A fenti szabalyok azért vannak, hogy meggondolatlansag, felel6tlenség miatt ne vesszen karba az
egész éves mezdgazdasagi munka, a termés.

A Csongrdd Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosdg és a Csongrdd Megyei Tiizmegeldzési_
Bizottsdg ezért fokozott odafigvelést kér a munkavégzoktol!

A érvényben 1évé tlizvédelmi szabalyokat minden esetben be kell tartani.



Felhivom Tisztelt Polgdrmester prhﬁ}gy/[jr figyelmét, hogy a 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelette] hatélyba Iépett ORSZAGOS TUZVEDELMI SZABALYZAT (tovabbiakban: OTSZ az
alabbi el6irasokat tartalmazza:

237. Aratas

602. § (1) A kalaszos termény betakaritasat lehetéleg a kdzut és a vastitvonal mentén kell eldszor
elvégezni,

(2) A learatott kaldszos termény, szalma a vasitvonal szélsé viganyatol és a vasutallomastdl
legalabb 100 méter, a kozittol legaldbb 25 méter tavolsdgra helyezhetd el. Ha a tavolsagok nem
tarthatok, akkor a kaldszos terményt, a szalmat az aratéssal egyidejiileg, a szélas takarmanyt pedig
Kkiszdradaskor azonnal el kell szillitani. A vasit és a k6z(t mentén az aratdst kdvetden legalabb 3
méter széles véddszantast kell alkalmazni.

(3) Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek, er6- és munkagépek vezet6 fiilkéiben is tilos.

(4) Az aratés idejére a gabonatdblatol legalabb 15 méterre éghetd anyagtdl és novényzettd] mentes
dohényzéhelyet lehet kijeldlni. A dohdnyzoéhelyen a dohdnynemil gyiijtéséhez és eloltasdhoz
megfeleld mennyiségii vizet tartalmazé edényt kell elhelyezni,

238. Szérii, rostndvénytarold, kazal

603. § (1) A mezén (hatarban) Osszerakott kazal, valamint a szérli és rostnévénytérold
elhelyezésénél a szélsé tarolasi egység és a kdrnyezd

a) ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd épitményektdl legalabb 200 méter,

b) ,,C”-,E” tlizveszélyességi osztalyba tartozd épitményektdl legalabb 100 méter,

¢) vasiti vaganyoktol és a vasutallomastol - a rostndvénytarolo ipari vaganyat kivéve - legalabb
100 méter,

d) kozuttdl, erd6tdl, labon allé gabonatdl legalabb 25 méter,

e) nagyfesziiltségi, fold feletti villamos vezetékt6l a legfelsé villamos vezeték és talaj kozotti
tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter
tliztavolsagot kell tartani.

(2) Az allattartd telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- és szélastakarmény-
sziikségletet lizemi tarolasnak kell tekinteni.

(3) A szérliben csak kalaszos terményt, szdlas takarméanyt és szalmét, a rostndvénytéarold telepen
pedig csak rostndvényt szabad elhelyezni.

(4) A szérlin és a rostndvénytarolon a kazlakat gy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levd
kazal az el6zd sorban levo két kazal kdzé keriiljon.

(5) A kazlak, valamint a sorok kdz6tt a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de legalabb 20
méter tavolsagot kell biztositani.

(6) A mezdn (hatarban) Osszerakott szalastakarmény-, szalma-, rostnévény-kazlakat legaldbb 3
méter széles véddszéantassal kell kériilvenni.

604. § (1) A szérli és a rostndvénytarolo teriiletét az éghetd hulladéktdl, elszaradt gaztdl allanddan
tisztan kell tartani.

(2) Dohdnyozni a szérli és a rostndvénytarold szélsé tarolasi egységétol, valamint a mas helyen
1évd kazaltél legalabb 30 méter tavolsagra, tlizet rakni legalabb 100 méter tavolsagra, a kijeldlt
helyen szabad. A tilalmakat a szér(i és a rostnévénytarol6 bejaratainal biztonsagi jellel jel6lni kell.

605. § (1) A rostndvény osztdlyozésa esetén egy idoben legfeljebb 4 kazal, tarolasi egység
bonthaté meg.

(2) A rostnovény csak a tarolon kivil és a szélsd kazaltél 10 méteren tdl satorozhatd ki A
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satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m  alapteriilet utan 10 méteres tliztavolsagot kell
biztositani.
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(3) A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapteriilete 300 m™ . A kazlak egymastol legaldbb
10 méter, rostkazaltdl, éptilettd] legalabb 20 méter tavolsagra helyezhettk el.

239. A tarl6- és a névényi hulladék égetésének szabalyai

606. § (1) Az avar-, a tarlé-, gyep-, a nad- és a névényi hulladékégetés - amennyiben jogszabaly e
tevékenység végzését megengedi - alkalomszerti tizveszélyes tevékenységnek mindsiil.

(2) A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarlo-, nad-, gyep- - égetés helyét, idépontjat és
terjedelmét a megkezdés elétt legalabb 24 oraval az illetékes 1. foku tlizvédelmi hatosdgnak irasban
be kell jelenteni.

(3) A tarloégetést a learatott gabonatablakon tigy kell végrehajtani, hogy a tlizterjedés iranyaban a
hasznos vad elmenekiilhessen. A tarlénak minden oldalrdl egyidejiileg térténé felgyujtasa tilos. Az
égetéshez csak a tarlomaradvanyok hasznalhatok fel. A szalmat elégetéssel megsemmisiteni, ldbon
allé gabonatabla mellett tarlot égetni tilos.

(4) Kukoricatarlo-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfeleléen alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés céljat szolgald tliz nem hagyhatd Orizetleniil, és veszély esetén.
vagy ha a tlizre mar sziikség nincs, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tarloégetés csak gy végezhetd, hogy az a kodrnyezetére tliz- és
robbanasveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében

a) a tarlét vagy az érintett szakaszokat a tarléégetés megkezdése elbtt legaldbb 3 méter
szélességben koriil kell szantani, és az adott teriileten az apré6 vadban okozhaté karok elkeriilése
érdekében vadriasztast kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottsdgoknak
megfeleld, de legaldbb 6 méteres véddsavot kell szantdssal biztositani,

b) tarléégetés 15 ha-nal nagyobb teriileten szakaszosan végezhetd, és csak az egyik szakasz
felégetése utan lehet a masik szakasz felégetéséhez hozzéafogni,

c¢) a tarloégetés idétartamara tlizoltasra alkalmas kéziszerszammal ellatott, megfeleld létszamu,
kioktatott személy jelenlétérél kell gondoskodni, és legalabb egy traktort ekével a helyszinen
készenlétben kell tartani.

(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése utan a helyszint gondosan 4t kell vizsgalni, és a
parazslast, izzast - vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal - meg kell sziintetni.

240. A mezdgazdasagi erd- é¢s munkagépek

607. § (1) A kalaszos termény betakaritdsi, kazalozasi, szalma-0sszehiizési és balazasi munkaiban
csak az a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, legalabb egy, a vonatkozé miszaki
kovetelményeknek megfeleld, legalabb 21A és 113B vizsgalati egységtiiz oltdsdra alkalmas tlizolto
készuilékkel is ellatott eré- és munkagép, valamint egyéb jarmi vehet részt, amelynek tizvédelmi
felillvizsgalatat a betakaritdst megel6zben az lizemeltetd elvégezte. A jarmii megfeleldségérol
szemle keretében kell meggy6zddni, amelynek tervezett idopontjat 8 nappal elébb frasban az
illetékes I. foku tiizvédelmi hatosagnak be kell jelenteni. A szemlérdl jegyzdkdnyvet kell késziteni,
amelynek 1 példanyat a jarmiivon el kell helyezni és a szemlét koveté 8 napon belill az I. fokd
tlizvédelmi hatésdgnak meg kell kiildeni.

(2) Az lizemel6 eré- és munkagép kezelbje sziikség szerint, de legalabb naponta egyszer kételes a
kipufogd-vezeték €s szikratérd miszaki allapotat felilvizsgdlni €s a rarakodott éghetd anyagtol
sziikség esetén megtisztitani.

(3) A tartalék iizem- és kenbanyagot az er6- és munkagéptél, a kazaltél és a gabonatablatol
legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktdl, ndvényzettdl mentes terlileten.

(4) Er6- és munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartas, javitds, amely nyilt lang hasznélataval
jar, vagy lizemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatablan, szérlin és a rostnévénytarold tertiletén nem
végezheto.

(5) Munkasziinet idejére az aratd-, cséplogépet, az erdgépet €s az egyéb munkagépet a labon &llo
kaldszos terménytdl, a tarlotél, tovabba a kazaltdl legalabb 15 méter tdvolsagra kell elhelyezni,



¢ghetd hulladéktol, novényzettél mentes teriileten. Ha a tarl6tol ez a tavolsdg nem biztosithato,
akkor 3 méter széles véddszantason kiviil kell az aratd-, csépld-, erd- és az egyéb munkagépet
clhelyezni.

(6) Az arat6- és csépldgépet hajlékony foldelovezetékkel, akkumulatorat pedig legalabb nehezen
¢ghetd, villamossagot nem vezetd anyagi védéburkolattal kell ellatni.

(7) Az er6- és munkagépet, aratd- és cséplégépet a kezeld lizemeltetés kdzben nem hagyhatja el,
cgyéb munkat nem végezhet.

608. § (1) A szalmadsszehtzast és a kazalozast végzd erdgép az Osszehtizott szalmat és kazlat
csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az er6gép égéstermeéke, illetdleg annak elvezetd cséve
gyUjtasi veszélyt ne jelentsen.,

(2) A szalmadsszehtizasban és a kazalozasban részt vevo erdgepet a rahullott szalmatol, szénatél
rendszeresen meg kell tisztitani.
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(3) Az 6sszehzott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1000 m -t
241. A terményszaritas szabalyai

609. § (1) Szelldztetéssel torténd szaritas esetén

a) szalas takarmanyt kazalozni csak akkor lehet, ha a takarmény nedvességtartalma 40-45% ala
csokkent,

b) a kazlak méretének meghatarozdsanal a szelldzoventilldtor teljesitOképességét és a 20.
melléklet 2. tdblazatanak eldirasait kell figyelembe venni,

c) a takarmanyt fellileti vizté] mentesen kell a megfeleléen elokészitett kazalszaritd berendezésre
behordani, és - eldirt rétegvastagsagig €s magassagig - kazalozni,

d) a szénat egyenletes rétegbe, tomor gocok nélkiil kell teregetni, a rétegenkénti kazalozas soran
() réteg csak az el6zé réteg teljes kiszdraddsa utan rakhato fel,

e) a kazlat bedzastdl védeni kell,

1) a kazal bels6 homérsékletét rendszeresen €s szakszertien mérni kel,

2) a szénakészités technologiai leirasat a szénakészitést végzok részére ki kell adni.

(2) Terményszaritd berendezéssel torténd szaritds esetén a tlizvédelmi eldirasok megtartasaért és
annak folyamatos tizemelés kozbeni ellendrzéséért az lizemeltetd és a kezeld személyzet a felelds. A
szaritoberendezés lizemeltetése soran a gyartd kezelési utasitasat figyelembe kell venni.

Kérem Tisztelt Polgarmester Urholgyet/Urat, hogy a lakossag tajékoztatisa céljabél, a
targyi tajékoztatomat lehetdség szerint a helyi irott, vagy elektronikus sajtéban (honlapon)
megjelentetni sziveskedjen. Kérem tovabba, hogy a telepiilésen dolgoz6, laké mezodrikkel,
haléroklkel, polgarérokkel, hivatisos- és nem hivatasos vadaszokkal, 6nkéntes tiizoltosdggal a
levelem tartalmat megismertetni sziveskedjen.

Szeged, 2014. marcius 28.
P.H.

Segitséget és hozzaallasat megkoszénve Tisztelettel:

Ordég Istvan tii. alezredes
kirendeltseg-vezett
nevében és megbizasabol

Varga Istvan ti. 6rnagy sk.
hatbésagi osztalyvezet6
Kesziilt: 1 példanyban
1 példany: 5 oldal
Kapja:
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