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I. Fejezet munkanemei összesen:	0	0
02. Bontási munkák	1. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	39-000-1.1.1.1 (1)
Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással

80  m2

0	0	0	0


2	45-000-1.2.3 (6)
Fém nyílászáró szerkezetek bontása, folyosói üvegfalak bontása ajtóval ,

35,2  m2

0	0	0	0


3	44-000-1.3 (3)
Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtók bontása 100/210 cm

6,3  m2

0	0	0	0


4	33-000-32.1 (36)
Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig

5  m2

0	0	0	0


5	42-000-3.4 (14)
Szőnyegpadló és pvc padlóburkolat bontása  146-147 helyiségek összenyitásánál

79  m2

0	0	0	0


6	42-000-3.5 (15)
Falszegély bontása 146-147 helyiségek összenyitásánál

56,2  m

0	0	0	0


7	42-000-3.4 (14)
Pvc padlóburkolat bontása 126-127, 27-28  helyiségek összenyitásánál

58,1  m2

0	0	0	0


8	42-000-3.5 (15)
Falszegély bontása 126-127, 27-28 helyiségek összenyitásánál

60,3  m

0	0	0	0


9	36-000-1.1.1 (1)
Vakolat leverése oldalfalról l 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs alagsorban, lépcsőháznál

40  m2

0	0	0	0


10	36-000-18 (18)
Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben alagsorban lépcsőháznál

40  m2

0	0	0	0


11	21-011-12 (29)
Munkahelyi depóniából bontási és építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül laza m3-ben elszámolva

20  m3

0	0	0	0


12	21-011-11.3 (23)
Bontási és építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,- 5,0 m3 -es konténerbe

4  db

0	0	0	0


[bookmark: __UnoMark__1208_1940101008][bookmark: __UnoMark__1206_1940101008]Munkanem összesen:	0	0
12. Járulékos mellékmunkák	2. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	19-010-1.1.3 (3)
Helyiségekben meglevő mobil és rögzített iroda bútorok mozgatása (elszállítás, lehordás nélkül) szakipari munkák végzéséhez

120  óra

0	0	0	0


[bookmark: __UnoMark__1334_1940101008][bookmark: __UnoMark__1332_1940101008]Munkanem összesen:	0	0
33. Kőműves munkák	3. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	32-002-1.1.1-0120012 (1)
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, égetett agyag- kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m nyílásbontásnál és biztonsági ajtó beépítéseknél a szükséges vésésekkel felfekvési hely kialakítással

6  db

0	0	0	0


2	33-091-12.2.1-1130101 (23)
Tokok körülfalazása bontott nyílásban, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsból falazva Válaszfaltégla 500x238x100 mm I.o. Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs

11,4  m

0	0	0	0


3	33-063-1.1.2
Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság közőtt helyreállítással

10 db

0	0	0	0

4	36-001-1.1.1-0550040 (1)
Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal nyílás kialakítások tok körülfalazások után
		6  m2				        0	                      0         	0                       0

[bookmark: __UnoMark__1586_1940101008][bookmark: __UnoMark__1584_1940101008]Munkanem összesen:	0	0
36. Vakolatok, felületképzések	4. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	36-090-1.1.2-0550040 (2)
Vakolatjavítás felület átvizsgálásával oldalfalon, tégla- felületen , a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között (5-10 %) Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

4.200  m2

0	0	0	0


2	36-090-1.3.1.2-0550040 (8)
Vakolatjavítás mennyezeten, felület átvizsgálásával sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között (5-10%) Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

1.080  m2

0	0	0	0


3	36-090-1.3.2.2-0550040 (11)
Vakolatjavítás mennyezeten, felület átvizsgálásával  kettős nádazású felületen nádszövetpótlással, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között (5-15 %) Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal emelet feletti födémen

620  m2

0	0	0	0


            4	    36-012-2.1.1.2-0414891 (6)
Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 3 cm vastagságban LB-Knauf EUROSAN EP/Eurosan szárítóvakolat, kézi, Csz: K00550101 alagsorban lépcsőháznál

	
	40  m2	0
	0
	0
	0


5	36-012-3-0414911 (14)
Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban LB- Knauf EUROSAN FP simítóvakolat, Cikkszám: K00550701 alagsorban lépcsőháznál

40  m2

0	0	0	0


[bookmark: __UnoMark__1945_1940101008][bookmark: __UnoMark__1943_1940101008]Munkanem összesen:	0	0
39. Gipszkarton szerkezetek építése	5. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	39-001-1.1.2.2-0120012 (5)
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés pénztárnál

8,2  m2

0	0	0	0


[bookmark: __UnoMark__2071_1940101008][bookmark: __UnoMark__2069_1940101008]Munkanem összesen:	0	0

	Ssz.
	Tételszám
	
	Egységre jutó
	A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	42-090-3.1.2.2 (13)
Padlóburkolat javítása, 0,09-2,00 m²-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es kőporcelán lap flexibilis ragasztó ragasztással

12  m2

0	0	0	0


2	42-090-5.1 (27)
Lábazati lapburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 10x30 cm-es vágott kőporcelán lap ragasztással

60  db

0	0	0	0


3	42-042-6.1.2.1-0311142 (73)
Padlóburkolat felújítása csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt előirányzati mennyiség

160  m2

0	0	0	0


4	42-090-6.7.3-0131001 (48)
Régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm I.o előirányzati mennyiség !

105  m

0	0	0	0


5	42-011-1.1.1.1-0216002 (1)
Fal burkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, vakolt tégla alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó

3  m2

0	0	0	0


6	42-012-1.1.1.1.1.2-0314054 (2)
Falburkolat készítése beltérben,  vakolt,  alapozott  alapfelületen, falburkoló csempelapokkal  hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x25  (vagy választandó)  méretű lapmérettel MUREXIN KMG 15 Normál ragasztóhabarcs, C1TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 burkoló profilokkal, szerkezetcsatlakozásoknál rugalmas egykomponensű szilikon-kaucsukbázisú fugatömítő alkalmazásával,

3  m2

0	0	0	0


7	42-041-3.2.2.1-0311048 (70)
Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Extrém aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd 146- 147 helyiség

79  m2

0	0	0	0


8	42-042-11.3-0312321 (92)
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Armstrong DLW Contour homogén PVC burkolat, 100%- os PUR védelemmel, 2,0 mm vtg., 2,0 mm kopt. rtg., 183 cm széles tekercsben 146- 147 helyiség

79  m2

0	0	0	0


9	42-043-9-0311043 (3)
Ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó 146-147 helyiségek

79  m2

0	0	0	0


10	42-042-31.1.2 (125)
Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva 146-147 helyiségek

34  m

0	0	0	0

	Ssz.
	Tételszám
	
	Egységre jutó
	A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



11	42-041-3.2.2.1-0311048 (70)
Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Extrém aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd 126- 127, 27-28  helyiségek összenyitásánál

58,1  m2

0	0	0	0


12	42-042-11.3-0312321 (92)
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Armstrong DLW Contour homogén PVC burkolat, 100%- os PUR védelemmel, 2,0 mm vtg., 2,0 mm kopt. rtg., 183 cm széles tekercsben 126- 127, 27-28  helyiségek összenyitásánál

58,1  m2

0	0	0	0


13	42-043-9-0311043 (3)
Ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó 126-127, 27-28 helyiségek összenyitásánál

58,1  m2

0	0	0	0


14	42-042-31.1.2 (125)
Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva 126-127, 27-28 helyiségek összenyitásánál

41  m

0	0	0	0


15	42-090-6.10 (51)
Hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, meglevő hibás lemez kivágásával bontásával aljzat előkészítéssel PVC lemez padlóburkolat javítása, 1,0 m2-ig, ragasztva

60  m2

0	0	0	0


[bookmark: __UnoMark__2842_1940101008][bookmark: __UnoMark__2840_1940101008]Munkanem összesen:	0	0
44. Épületasztalos munkák	8. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	44-002-1.1.2 (2)
Egyrétegű pallótokos átadó ablak borovi fenyőből tokosztásokkal fix mezőkkel oldalra vagy felfelé tolható ablakrámával vasalatokkal szerelvényekkel bizt. zárral fogóval  4 mm vastag síküveg üvegezéssel  átadólappal, hézagtakaró lécezéssel fehér színű mázolással felületkezelve 120/120 cm

2  db

0	0	0	0


2	44-002-1.1.2 (2)
Egyrétegű pallótokos átadó ablak borovi fenyőből tokosztásokkal fix mezővel felfelé tolható ablakrámával  vasalatokkal szerelvényekkel bizt. zárral fogóval 4 mm vastag síküveg üvegezéssel átadólappal, hézagtakaró lécezéssel  fehér színű mázolással felületkezelve pénztárnál, 70/90 cm mérettel

1  db

0	0	0	0


[bookmark: __UnoMark__3048_1940101008][bookmark: __UnoMark__3046_1940101008]Munkanem összesen:	0	0
45. Épületlakatos munkák	9. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	45-001-31.1.1.1.2-0134503 (38)
Biztonsági ajtó, acél betéttel Méret: 95x205 Biztonsági ajtó Beépítési mélység: 70mm Alapanyag: acél vázszerkezet, acél borítás Színe: fehér Toktípus: falközepes(FK) Kilincs: acélbetétes kilincs Zárbetétek: 2db zárbetét, betörés elleni megerősített cilinderekkel Pántolás: 4 darab, 3,5 mm vastag acéllemezből kialakított, tokba süllyesztett, állítható csapágyas csuklópántok. Tűzállóság: közepesen éghető Légzárás: L2, Hőszigetelés: K=4.0 W/m2K, Léghang gátlás: Rv= 27 dB Műszaki szabványok: MSZ EN 1192:2201 MSZ EN 1026:2001 MSZ EN 12567:2001 MSZ EN ISO 140-3:1988:2001 MSZ 14800-4:1984

4  db

0	0	0	0


[bookmark: __UnoMark__3222_1940101008][bookmark: __UnoMark__3220_1940101008]Munkanem összesen:	0	0
47. Festő és mázoló munkák	10. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	47-000-1.21.2.1.1.1-0320612 (38)
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés,  műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett az új vakolt ( javított) felületeken

620  m2

0	0	0	0


2	47-011-15.1.1.1-0151322 (90)
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297

5.940  m2

0	0	0	0


3	47-031-1.1.1.1-0130701 (1)
Belső fafelületek felület előkészítése csiszolással, alapmázolása, műgyantabázisú ( alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 belső ajtókon

600  m2

0	0	0	0


	4
	47-031-1.3.1.1-0130821 (21)
	

	
	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú
	
	
	

	
	alapozóval, tagolatlan felületen Supralux alapozófesték, fehér, EAN:
	
	
	

	
	5992452511034 belső ajtókon
600  m2	0
	
0
	
0
	
0



5	47-031-1.5.1.1-0141701 (35)
Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, fehér, EAN: 5992454787048 belső ajtókon

600  m2

0	0	0	0


6	47-021-21.5.1-0130821 (81)
Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, radiárorokon műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034 vagy aerozolos festékszórással falfelület bevédésével

900  m2

0	0	0	0


7	47-021-21.4.1-0130821 (76)
Acélfelületek közbenső festése cső felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034

3.600  m

0	0	0	0


8	47-021-31.5.1-0141701 (146)
Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, radiátoron műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, fehér, EAN: 5992454787048 vagy aerozolos fújással falfelület bevédésével

900  m2

0	0	0	0


9	47-021-31.4.1-0141701 (141)
Acélfelületek átvonó festése cső felületén (NÁ 80-ig), műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, fehér, EAN: 5992454787048

3.600  m

0	0	0	0
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90. Takarítási munkák	11. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	90-008-1-0110202 (1)
Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával

17  100 m2

0	0	0	0



2	90-008-2 (2)
Festés után burkolatok takarásának felszedése
17  100 m2	0




0	0	0


3	90-008-4.2-0510021 (5)
Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műanyag padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel

17  100 m2

0	0	0	0
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71. Elektromos munkák	12. oldal

	
Ssz.
	
Tételszám
	
	
Egységre jutó
	
A tétel ára összesen

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag	Munkadíj



1	71-000-1.1.1
Meglévő hálózat elemeinek helyszíni felmérése, áramkörök beazonosítása, a bővítési, átalakítási munkák elvégzéséhez
        		1 tétel                                           0	         0		0		    0
        2    71-000-1.14
Meglévő V5; V6; V10 jelű elosztókban részleges bontási, kismegszakító áthelyezési feladatok elvégzése, meglévő elemek használatával, áthuzalozással. (Az új készülékekbeépítése tételes anyaglista alapján)

  3 db                                             0    	      	0	            0		      0
3	71-000-1.14-0000001
Meglévő V5; V6; V10 jelű elosztókban az átrendezett készülékekfeliratozása, berendezések üzempróbája
  3 db                                             0		0	            0		      0
4	71-000-1.14-0000003
Átalakított V5; V6; V10 jelű elosztók megvalósulási dokumentációjának elkészítése

  3 db                                             0		0	            0		      0
5	71-001-24.2.1-0531006
Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezéseelőre elkészített tartószerkezetre szerelve, idom	darabokkal, szélesség: 40 mm-ig KOPOS minicsatorna, 40x20 mm, fedéllel, fehér Cikkszám: LHD 40x20
          160 m                                            0	                0                     0	                      0
6	71-002-21.1-0221522
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm² tömör rézvezetővel (MBCu)
        		640 m                                            0	         0		0		    0
        7	   71-005-1.11.2.1.3-0545212
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat LEGRAND Forix IP20 fk 4x2P+F aljzat, 16A, fehér (kat.szám:782494)

   9 db                                             0    	      	0	            0		      0
8	71-008-9.3.1-0623117
Kismegszakítók elhelyezése kalapsines szerelőlapra, ”B”, “C” és ”D” jelleggörgével, 6kA zárlati szilárdsággal,
1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N IP 16A C kismegszakító 
              9 db                                             0	           0	            0	                 0
9	71-008-9.3.1-0623120
Kismegszakítók elhelyezése kalapsines szerelőlapra , ”B”, “C” és ”D” jelleggörgével, 6kA zárlati szilárdsággal,
1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N IP 32A C kismegszakító

    24 db                                       0			0		0		      0
           10    71-008-11.1.1.1-0122531
Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldásra (6...40 ms), 6 kA    	 zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electic Acti9 iID 2P 40A 30 mA A-típusú áramvédő, R: A 9Z21240
      24 db                                       0	            	0	           0		      0
11	71-000-1.14-0000003
Átalakított V5; V6; V10 jelű elosztók megvalósulási dokumentációjának elkészítése

    70 mp*                                  0	            	0	           0		      0
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